
AANDRIJVING VOOR WALSBORSTEL 500
Hydraulische aandrijving voor roterende walsborstels. Voor de reiniging van gevels of zonnepanelen met onze professionele

hogedrukreinigers. Installatie op de spuitlans of de telescooplans.

Bestelnr. 4.762-584.0

Technische gegevens

EAN Code 4054278795713

Wateropbrengst l/u 350 / 1000

Temperatuur watertoevoer °C 40

Aansluitdraad M 18

Gewicht (incl. doos) kg 2,1
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Roterende hydraulische
walsborstelaandrijving

■ Geen extra motor nodig voor de

borstelaandrijving

■ Compacte constructie en laag gewicht.

■ Hoogwaardig design gemaakt uit roestvrij staal

en PEEK.

Vervangbare borstelhulpstukken

■ Garandeert de optimale borstel voor alle

oppervlakken.

■ Hoorbare inschakeling van de

borstelhulpstukken zorgt voor een veilig gebruik.

■ Kleurcodering vergemakkelijkt de selectie van

het geschikte borstelhulpstuk.

Geïntegreerde sproeibar

■ Gelijkmatige waterverdeling over de volledige

lengte van de borstel.

A
an

d
ri

jv
in

g 
v
o
o
r 

w
al

sb
o
rs

te
l 
5

0
0

, 4
.7

6
2

-5
8

4
.0

, 2
0

2
4

-0
2

-2
0



COMPATIBELE APPARATEN
■ HD 5/11 P Plus

■ HD 5/12 C

■ HD 5/15 C Plus

■ HD 5/15 CX Plus

■ HD 5/15 CX Plus + FR Classic

■ HD 6/13 CX Plus

■ HD 6/16-4 M Plus

■ HD 6/16-4 MXA Plus

■ HD 7/14-4 M Cage

■ HD 7/14-4 M Plus

■ HD 7/14-4 MXA Plus

■ HD 6/15 M Cage

■ HD 6/15 M St

■ HD 6/15 M Plus

■ HD 6/15 MXA Plus

■ HD 8/18-4 M Cage

■ HD 8/18-4M St

■ HD 8/18-4 M Plus

■ HD 8/18-4 MXA Plus

■ HD 6/15 M Portable

■ HD 10/25-4 S Classic

■ HD 10/21-4 S Classic

■ HD 10/25-4 SXA Plus

■ HD 10/25-4 S Plus

■ HD 9/20-4 SXA Plus

■ HD 9/20-4 S Plus

■ HD 10/21-4 S

■ HD 10/21-4 SXA Plus

■ HD 10/21-4 S Plus

■ HD 7/10 CXF

■ HD 10/15-4 Cage Food

■ HD 4/11 C Bp

■ HDS 5/11 U

■ HDS 5/11 UX

■ HDS 5/15 U

■ HDS 5/15 UX

■ HDS 8/18-4 C

■ HDS 8/18-4 C

■ HDS 8/18-4 CX

■ HDS 6/14-4 C

■ HDS 6/14-4 CX

■ HDS 6/14 C

■ HDS 6/14 CX

■ HDS 10/21-4 M Classic

■ HDS 10/21-4 M

■ HDS 10/21-4 MXA

■ HDS-E 8/16-4 M 12 kW

■ HDS-E 8/16-4 M 24 kW

■ HDS-E 8/16 -4 M 36 kW

■ HDS 9/16-4 ST Gas

■ HDS 9/14-4 ST

■ HD 9/23 De

■ HD 9/23 G

■ HD 8/20 G

■ HD 7/15 G

■ HDS 1000 Be

■ HDS 1000 De

■ HDS 8/20 G

■ HDS 8/20 De
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Bestelnr. Beschrijving

GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING

Borstels

Spatbescherming voor walsborstel 500 1 4.762-621.0 Spatbescherming met klittenbandbevestiging voor de roterende walsborstels. Een goed zicht op de
borstel dankzij de doorzichtige film, met terzelfdertijd een bescherming tegen spatten.



Walsborstel 500 zacht 2 4.762-623.0 Zacht borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Ideaal voor de
reiniging van glas en zonnepanelen. Gemakkelijk snelwisselsysteem en veilige montage op de
aandrijving.



Walsborstel middelmatig 500 3 4.762-624.0 Middelhard borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Geschikt
voor de reiniging van gevoelige gevels, folies en stoffen. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem.



Walsborstel hard 500 4 4.762-625.0 Hard borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Voor de
reiniging van ruwe gevels, stenen en houten terrassen. Veilig en gemakkelijk snelwisselsysteem.



Water ontharden

WS 50 5 6.368-463.0 Het mobiele WS 50 wateronthardingstoestel voorkomt dat er kalkresten achterblijven op
gereinigde oppervlakken. Een speciale ionenwisselaarhars verwijdert de opgeloste kalk uit het
water.



WS 100 6 6.368-464.0 Het mobiele WS 100 wateronthardingstoestel voorkomt dat er kalkresten achterblijven op
gereinigde oppervlakken. Een speciale ionenwisselaarhars verwijdert de opgeloste kalk uit het
water.



WS Regenerator 7 6.368-465.0 Met het regeneratiesysteem : de WS Regenerator, kunnen de harsfilters van de
wateronthardingstoestellen WS 50 en WS 100 worden gespoeld en geregenereerd met één druk op
de knop.



Aanbouwsets en adapters

Vario Joint 8 4.481-042.0 Bevestigd aan de telescooplans van Kärcher, is deze Vario Joint met flexibele hoek de ideale
toevoeging aan onze walsborstel 500 voor de reiniging van zonnepanelen.



 Bij de levering inbegrepen       Beschikbaar toebehoren      Reinigingsmiddelen.     

TOEBEHOREN VOOR AANDRIJVING VOOR WALSBORSTEL 500
4.762-584.0
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