
KORTVEZEL MICROVEZEL
KLITTENBANDMOP, 40 CM
Kortvezelige microvezel klittenbandmop met klittenbandsluiting voor het in één stap afnemen van gladde en licht

gestructureerde harde vloeren. Geschikt voor de spuitmethode en voorgeconditioneerde toepassingen.

Technische gegevens

Programma ADVANCED

Vloertype:
Harde vloeren / Veerkrachtige
vloeren

Bodemgesteldheid Glad en licht gestructureerd

Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld

Soort textiel Herbruikbaar textiel

Werkbreedte cm 40

Textiel fixatie Klittenband

Materiaal 85% PET / 15% PA

Textiel materiaal Microvezel

Productiemethode: Poolstof (reinigingslaag)

Textielstructuur Lus stapel

Wastemperatuur °C max. 90

Wasadvies °C 60

Droger temperatuur °C max. 60

wasprogramma's* Ongev. 250

Hoeveelheid Stuk(s) 1

Verpakkingseenheid Stuk(s) 25

Gewicht per product /
gewicht per m²

g / g/m² 95 / 440

Afmetingen (l x b) cm 46 × 14,5

Toepassing

Sproeimethode
Het reinigingswater wordt direct voor de dweil op de vloer
aangebracht en vervolgens wordt het oppervlak afgeveegd.

Voorbehandelingsmethode
Voor optimale resultaten de dweil bevochtigen met reinigingswater ter
grootte van 150% van het eigen gewicht.

Eigenschappen

■ Voorzien van het Europese Ecolabel

■ Ideaal voor toepassingen in gebieden met strenge hygiëne-eisen

■ Efficiënte, productieve reiniging

■ Met zeer goed uitgebalanceerde glij-eigenschappen

■ Uitstekende stof- en vuilopname

■ Niet samen met ander textiel wassen

■ Gebruik geen bleekmiddel, wasverzachters of sterk alkalische wasmiddelen

■ Wassen of drogen bij hoge temperaturen kan de vezels beschadigen

■ Spoel het textiel voor het wassen grondig uit

■ Gelieve niet in de droger te drogen

*Bij inachtneming of gebruik van de aanbevolen temperaturen en wasmiddelen. Daarnaast kan het gebruik van een droger, zeker bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten
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