
BROSSE-ROULEAU 500 MOYENNE
Embout de brosse moyennement dur pour l'utilisation avec l'entraînement par eau (4.762-584.0). Adapté aux façades, films et

tissus délicats. Système de changement rapide simple et sûr.

Référence 4.762-624.0

Caractéristiques techniques

Code EAN 4054278822006

Température d'admission °C 40

Poids avec emballage kg 1,7
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Code couleurs intuitif

■ Code couleurs facilitant le choix de l'embout de

brosse adapté.

Mécanisme de changement rapide

■ Changement de brosse rapide pour une

adaptation facile à la tâche de nettoyage.

Nettoyage sans traces et à proximité des
bords

■ Poils latéraux faisant office de protection

amortissante et permettant le nettoyage à

proximité des bords.

■ Nettoyage sans traces grâce à l'inclinaison des

poils au centre de la brosse.
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APPAREILS COMPATIBLES
■ HD 5/11 EX Plus Classic

■ HD 5/11 E Classic

■ PRO HD 400 Ed

■ HD 4/9 P

■ HD 5/12 C

■ HD 1.8/13 C Ed

■ HD

■ HD 6/15 MX Plus *CH

■ HD 8/18-4M *KAP

■ HD 10/25-4 S *KAP

■ HD 3.5/30-4 S Ea

■ HD 10/21-4 S *KAP

■ HD 10/23-4 S *MX

■ HD 10/25-4 S

■ HD 10/25-4 S

■ HD 2.3/14 C Ed  Food

■ HD 4/11 C Bp

■ HDS 1.7/12 U Ed

■ HDS 5/13 U

■ HDS 8/18 4C Classic *KAP

■ HDS 7/16 C

■ HDS 6/14 C

■ HDS 8/18-4 C Classic *KAP

■ HDS 10/20-4 M

■ HDS 4.0/20-4 M Ea

■ HDS 4.5/22-4 M Ea

■ HDS 3.5/30-4 M Ea

■ HDS 7/11-4M Classic *KAP

■ HDS 9/18-4 M Classic *KAP

■ HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW

■ HD 9/23 De

■ HD 9/23 G

■ HD 9/21 G

■ HD 8/20 G

■ HD 7/15 G

■ HD 728 B Cage

■ HDS 1000 Be

■ HDS 1000 De

■ HDS 1000 De Weed

■ HDS 8/20 G

■ HDS 8/20 De

■ Entraînement brosse-rouleau 500
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